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Willkommen in der 
Zukunft für großflächige
Beleuchtungsanlagen.

· Innovative Produkte
· Hohe Effizienz
· Einfache Installation

Wir bieten:
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Eigenschaften 

■ Einstellbare Leistung 

■ Innovative Linsen 

durchgängige Verbindung 

l:-lalteklammern 

■ Bis zu 160 lm/W 

■ Durchgängige Verbindung 

Enge, mittlere und weite 
Abstrahlwinkel verfügbar 

Verbinden der einzelnen 
Trägerprofile 

Luxision I Lichtbandsystem 

■ Schwarze oder weiße Gehäuse 

■ Tridonic / Osram / AGT Treiber 

1--

Leuchte in das 
Trägerprofil klicken 

| Supermärkte
| Büros

| Lagerhallen
| Galerien
| Flure

| Ausstellungen

© stock.adobe/Petinovs
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| Geschäfte
| Fabriken

| Parkhäuser
| Supermärkte

| Büros

© stock.adobe/ImageFlow

Modellbeispiele

Nummer Modell-Nr. Leistung Lichtausbeute L x B x H (mm)

1 Hydra-EExxxxxxxxxxOS 32W/42W/50W/60W max. 9.600 lm 160 lm/W 30°/60°/90°/DS25°/120° 1440 x 65 x 65

2 Hydra-EExxxxxxxxxxT1 60W/64W/68W/72W max. 11.500 lm 160 lm/W 30°/60°/90°/DS25°/120° 1440 x 65 x 65

3 Hydra-EExxxxxxxxxxT2 DALI, max. 68 W max. 10.800 lm 160 lm/W 30°/60°/90°/DS25°/120° 1440 x 65 x 65

www.luxision.com
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| Produktionsstätten
| Waschstraßen

© stock.adobe/WATCH_MEDIA_HOUSE
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| Geschäfte
| Fabriken

| Parkhäuser
| Supermärkte

| Büros

20 21

Modellbeispiele

www.luxision.com

Nummer Modell-Nr. Leistung Lichtausbeute L x B x H (mm)

1 Hydra-NExxxxxxxxxxOS 32W/42W/50W/60W max. 9.600 lm 160 lm/W 30°/60°/90°/DS25°/120° 1454 x 70 x 65

2 Hydra-NExxxxxxxxxxT1 60W/64W/68W/72W max. 11.500 lm 160 lm/W 30°/60°/90°/DS25°/120° 1454 x 70 x 65

3 Hydra-EExxxxxxxxxxT2 DALI, max. 68 W max. 10.800 lm 160 lm/W 30°/60°/90°/DS25°/120° 1454 x 70 x 65
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Modellbeispiele

www.luxision.com

Modell-Nr. Leistung Lichtausbeute Lichtbandsystem/Typ L x B x H (mm)

HYDRA-RF030xxTE5xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 30° Trilux T5 1473 x 84 x 63

HYDRA-RF060xxTE8xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 60° Trilux T8 1528 x 84 x 63

HYDRA-RF090xxRV5xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 90° RIDI T5 1484 x 84 x 63

HYDRA-RF120xxRV8xDxxx 60 W max. 9.600 lm 140 lm/W 120° RIDI T8 1535 x 84 x 63

HYDRA-RF030xxTE8xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 30° Ludwig T8 1528 x 84 x 63

HYDRA-RF060xxPM5xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 60° Philips Maxos T5 1477 x 84 x 63

HYDRA-RF090xxPT5xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 90° Philips TTX400 T5 1473 x 84 x 63

HYDRA-RF120xxPT8xDxxx 60 W max. 9.600 lm 140 lm/W 120° Philips TTX400 T8 1528 x 84 x 63

HYDRA-RF030xxP28xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 30° Philips TTX200 T8 1528 x 84 x 63

HYDRA-RF060xxZZ8xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 60° Zumtobel ZX2 T8 1524 x 84 x 63

HYDRA-RF090xxZZ5xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 90° Zumtobel ZX2 T5 1473 x 84 x 63

HYDRA-RF120xxVP8xDxxx 60 W max. 9.600 lm 140 lm/W 120° VEKO T8 1528,5 x 84 x 63

HYDRA-RF030xxRS5xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 30° Regiolux SDT T8 1531 x 84 x 63

HYDRA-RF060xxRP8xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 60° Regiolux SPT/SMT T8 1528 x 84 x 63

HYDRA-RF090xxSD8xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 90° Siteco DUS T8 1533 x 84 x 63

HYDRA-RF120xxSM5xDxxx 60 W max. 9.600 lm 140 lm/W 120° Siteco Modario T5 1493 x 84 x 63

HYDRA-RF030xxFT8xSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 30° Fluolite T8 1528,5 x 84 x 63

HYDRA-RF060xxUNIxSxxx 60 W max. 9.600 lm 160 lm/W 60° Universal Retrofit 1438 x 84 x 63
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| Geschäfte
| Büros
| Flure

| Galerien
| Flure

| Ausstellungshallen

© stock.adobe/Victor zastol‘skiy

Modellbeispiele

www.luxision.com

Nummer Modell-Nr. Leistung Lichtausbeute L x B x H (mm)

1 SSL01-06000105xx01xx 25 W max. 3.750 lm typ. 150 lm/W DS25° 578 x 65 x 72,9

2 SSL01-06000104xx01xx 25 W max. 3.750 lm typ. 150 lm/W 30° 578 x 65 x 72,9

3 SSL01-06000103xx01xx 25 W max. 3.750 lm typ. 150 lm/W 60° 578 x 65 x 72,9

4 SSL01-06000102xx01xx 25 W max. 3.750 lm typ. 150 lm/W 90° 578 x 65 x 72,9

5 SSL01-12000204xx01xx 34W/40W/44W/48W max. 7.200 lm typ. 150 lm/W 30° 1152 x 65 x 72,9

6 SSL01-12000203xx01xx 34W/40W/44W/48W max. 7.200 lm typ. 150 lm/W 60° 1152 x 65 x 72,9

7 SSL01-12000202xx01xx 34W/40W/44W/48W max. 7.200 lm typ. 150 lm/W 90° 1152 x 65 x 72,9

8 SSL01-12000205xx01xx 34W/40W/44W/48W max. 7.200 lm typ. 150 lm/W DS25° 1152 x 65 x 72,9

9 SSL01-12000201xx01xx 34W/40W/44W/48W max. 6.720 lm typ. 150 lm/W 120° 1152 x 65 x 72,9

10 SSL01-12000305xx01xx 42W/50W/55W/60W max. 9.000 lm typ. 150 lm/W DS25° 1438 x 65 x 72,9

11 SSL01-12000304xx01xx 42W/50W/55W/60W max. 9.000 lm typ. 150 lm/W 30° 1438 x 65 x 72,9

12 SSL01-12000303xx01xx 42W/50W/55W/60W max. 9.000 lm typ. 150 lm/W 60° 1438 x 65 x 72,9

13 SSL01-12000302xx01xx 42W/50W/55W/60W max. 9.000 lm typ. 150 lm/W 90° 1438 x 65 x 72,9
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| Geschäfte
| Büros
| Flure

| Galerien
| Flure

| Ausstellungshallen

© stock.adobe/Pavel Losevsky

Modellbeispiele

Nummer Modell-Nr. Leistung Lichtausbeute L x B x H (mm)

1 SSL02-06000106xxxxxx 50W/57W/64W/70W max. 10.500 lm 150 lm/W 30° 578 x 189 x 76

2 SSL02-06000105xxxxxx 50W/57W/64W/70W max. 10.500 lm 150 lm/W 60° 578 x 189 x 76

3 SSL02-06000104xxxxxx 50W/57W/64W/70W max. 10.500 lm 150 lm/W 90° 578 x 189 x 76

4 SSL02-06000107xxxxxx 50W/57W/64W/70W max. 10.500 lm 150 lm/W DS25° 578 x 189 x 76

www.luxision.com
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| Parkhäuser
| Tunnel
| Flure

| Galerien
| Bus-Stationen
| Flughäfen

| Ausstellungshallen
| Fabriken

© stock.adobe/peshkova © stock.adobe/unigraphy
34 35
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Modellbeispiele

Nummer Modell-Nr. Leistung Lichtausbeute L x B x H (mm)

1 FRL01-2Hx20xxxxxxx 20 W max. 2.800 lm 140 lm/W 120° 600 x 84 x 63

2 FRL01-2Hx30xxxxxxx 30 W max. 4.200 lm 140 lm/W 120° 600 x 84 x 63

3 FRL01-4Hx40xxxxxxx 40 W max. 5.600 lm 140 lm/W 120° 1200 x 84 x 63

4 FRL01-4Hx50xxxxxxx 36W/42W/46W/50W max. 7.000 lm 140 lm/W 120° 1200 x 84 x 63

5 FRL01-5Hx40xxxxxxx 40 W max. 5.600 lm 140 lm/W 120° 1500 x 84 x 63

6 FRL01-5Hx60xxxxxxx 60 W max. 8.400 lm 140 lm/W 120° 1500 x 84 x 63

7 FRL01-5Hx60xxxxxxx 40W/50W/55W/60W max. 8.400 lm 140 lm/W 120° 1500 x 84 x 63

8 FRL01-5Hx80xxxxxxx 80 W max. 11.200 lm 140 lm/W 120° 1500 x 84 x 63

www.luxision.com



| Kühlhäuser
| Waschstraßen
| Parkhäuser

| Tunnel
| U-Bahnen
| Bahnhöfe
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© stock.adobe/tournee © stock.adobe/Nina Abrevaya

Modellbeispiele

Nummer Modell-Nr. Leistung Lichtausbeute L x Ø mm

1 FRL03-06000101xxxx01 20 W max. 2.800 lm 140 lm/W 130° 600 x 48

2 FRL03-12000201xxxx01 30 W max. 4.200 lm 140 lm/W 130° 1200 x 48

3 FRL03-15000301xxxx01 42 W max. 5.800 lm 140 lm/W 130° 1500 x 48

www.luxision.com
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| Landwirtschaftliche  
Betriebe 

| Waschstraßen
| Werkstätten

© stock.adobe/Gorodenkoff © stock.adobe/rh2010

Modellbeispiele

Nummer Modell-Nr. Leistung Lichtausbeute L x Ø mm

1 FRL02-06000101xxxxxx 22 W max. 3.080 lm 140 lm/W 130° 600 x 80

2 FRL02-12000201xxxxxx 45 W max. 6.300 lm 140 lm/W 130° 1200 x 80

3 FRL02-15000301xxxxxx 60 W max. 8.400 lm 140 lm/W 130° 1500 x 80

www.luxision.com
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HTS-U
Universal Hallentiefstrahler

Abmessungen

Eigenschaften

Hier ist Universal noch Programm!
Drei Leistungsstufen sowie drei Lichtfarben einstellbar.

Mit vier optionalen Modulen jeder Herausforderung gewachsen.  
Unser HTS-U bringt alles ans Licht!

Tageslicht-Modul Microwellen-Modul

Luxision | Universal Hallentiefstrahler

Luxision | Universal Hallentiefstrahler

Bluetooth-ModulPIR-Modul

a.
e.

f.

b. c.

d.

g.

h.

b. c.

b. c.

b. c.

60° 90° 120°

Abstrahlwinkel

HTS-U
Universal

Hallentiefstrahler

Bluetooth-ModulMicrowellen-Modul

PIR-ModulTageslicht-Modul

Hier ist Universal noch Programm!
3 Leistungsstufen sowie, 3 Lichtfarben einstellbar.

Mit 4 optionalen Modulen jeder Herausforderung gewachsen.
Unser HTS-U bringt alles ans Licht!

h.
g.
f.
e.
d. 

Identification

b.
a. 

200W100W 150W

c.

a.
e.

f.

b. c.

d.

g.

h.

b. c.

b. c.

b. c.

265mm225mm 300mm
75mm
8.0mm
134mm
149mm
139mm
166mm
254mm

Leistung: 120, 150 200 W
Lichtstrom:  max. 32.000 lm
Lichtausbeute: 160 lm/W
CCT:  3000, 4000,5000 k
CRI:   >80
Dimmung:  0 - 10V oder DALI
Betriebstemp.: -30°C bis 50°C
Schutzart:  IP65
Besonderheiten: D-Kennzeichnung
Garantie: 5 Jahre

VAC
220-240

0-10V
Dimmung

Microwave 
Sensorik

PIR
Sensorik

DALI
Dimmung

-30～50℃ IP65 PF
≥0.9

Garantie
5 Jahre

90° 60° 160
lm/w

LLEEDD
LLuummiilleeddss CRI

>80 120°

Leistung
einstellbar

Fern-
bedienung

CCT 
einstellbar

Abstrahlwinkel

46 47

Leistung: 120, 150, 200 W
Dimmung: 0 - 10V oder DALI
Betriebstemp.: -30°C bis 50°C
Schutzart: IP65

Besonderheiten: D-Kennzeichnung
Garantie: 5 JahreLichtstrom: max. 32.000 lm

Lichtausbeute: 160 lm/W
CCT: 3000, 4000, 5000 k 

CRI: >80

Ausführung 100 W 150 W 200 W

a. 225 mm 265 mm 300 mm

b. 75 mm

c. 80 mm

d. 134 mm

e. 149 mm

f. 139 mm

g. 166 mm

h. 254 mm



Luxision GmbH
Schmidtheimer Str. 15
53949 Dahlem 

info@luxision.com
Tel. +49 (0) 2447 9 17 97-0
Fax +49 (0) 2447 9 17 97-11 

www.luxision.com
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